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			Аналитический комплекс на базе газового хроматомасс-спектрометра с функцией пиролиза  Shimadzu 1

			Оформить заявку


Назначение прибора
Хромато-масс-спектрометрия летучих продуктов флэш-пиролиза материалов.
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Основные технические характеристики прибора
Газовый хромато-масс-спектрометр GCMS-QP2020:

	газовый хроматограф;  

	интерфейс для подключения капиллярных колонок;

	ионизация электронным ударом; 

	масс-детектор с турбомолекулярным насосом;

	диапазон масс 1.5 - 1090 а.е.м.;

	скорость сканирования не менее 20 000 а.е.м/сек (100 скан/сек);

	скорость потока через колонку до 15 мл/мин;

	чувствительность не хуже S/N 2000:1 (1 пг ОФН в режиме EI);

	форвакуумный насос с производительностью не менее 30 л/мин;

	единое программное обеспечение для масс-спектрометра, хроматографа с функциями самодиагностики, быстрого анализа, фиксацией времен удерживания, одновременной регистрации полного ионного тока и отдельных ионов;

	универсальная библиотека масс-спектров NIST (2017 г), в том числе 306 622 спектров (режим EI) для 267 376 соединений.



 Многофункциональный пиролизер EGA/PY-3030D: 

	диапазон контроля температуры от (Ткомн. +10 °С) до 1050 °С;

	скоростью нагрева не менее 600 °С/мин;

	автоматический пробоотборник AS -1020E на 48 образцов;

	поисковое программное обеспечение F-Search All-In-One (V/3.6) с библиотекой пиро-хроматограмм, масс-спектров продуктов пиролиза и добавок для интерпретации данных, полученных при анализе высокомолекулярных объектов разной природы методом Пиро-ГХ/МС.




Области применения прибора
C помощью аналитической системы Pyr-GCMS можно проводить анализ продуктов пиролиза, практически любых нерастворимых соединений и материалов, включая природные и синтетические полимеры, их композиции. 



Требования к образцам исследования
Твердый образец для анализа подается виде порошка с крупностью частиц около 0.1 мм (140-150 меш) и минимально возможной влажности. Для 3-х аналитических повторностей достаточно около 250 мг образца.



Время, необходимое на одно измерение
Измерения проводятся в лабораторном помещении при температуре 18 – 25С, влажности воздуха 60-80 %, при атмосферном давлении, в среднем около 740 мм.рт.ст.

	предельное время установления рабочего режима, час: не менее 24 часов;

	время непрерывной работы: после установления рабочего режима – от нескольких часов до 2-3 суток в зависимости от загрузки автосамплера и типа образцов;

	характерное время на одно измерение: до 1 ч. 40 мин. (без процедуры идентификации компонентов пиролизата) – в зависимости от природы образца. Идентификация компонентов пиролизата может занять 1-2 рабочих дня;

	время (продолжительность) исполнения заказа: определяется количеством и природой образцов, необходимым числом аналитических повторностей (зависит также от положения в очереди заказчиков).

	сколько времени прибор работает на договорной основе (сторонние организации): в настоящее нарабатываются навыки работы операторов с аналитической системой. Договоров со сторонними организациями нет.




Расходные материалы
наименование материалов: газ-носитель сжатый гелий (чистота: квалификации G1 (99,9999 %); органические растворители (в зависимости от типа образца);


ед. измерения: 40-литровые баллоны (при штатной работе в течение года требуется не менее 10 баллонов. Цена одного баллона (на октябрь 2020 г.) около 35000 руб.



Форматы данных, выдаваемых прибором
в формате *.pdf (примеры: Sample 1, Sample 2 


Процедура подачи образца на измерения
Электронная заявка через сайт КРЦКП ФИЦ КНЦ СО РАН и контактным лицам:

Лоскутов Сергей Реджинальдович, д.х.н., зав лабораторией физико-химической биологии древесных растений ИЛ СО РАН. E-mail lsr@ksc.krasn.ru, тел.: 8(391)-249-44-69; 8-950-983-81-27.

Петрунина Елена Александровна, инженер лаборатории физико-химической биологии древесных растений ИЛ СО РАН. E-mail petrunina@ksc.krasn.ru, тел.: 8(391)-249-44-69.



Услуги и их стоимость
стоимость расходных материалов на одно измерение: гелий квалификации G1 (99,9999 %), потребление электроэнергии (с учетом НДС): около 360 руб.

стоимость одного измерения с идентификацией компонентов пиролизата по хроматограмме составляет от 5850 до 9100 руб., в зависимости от сложности состава продуктов пиролиза (приводится на основе данных: 
 ckp.irea.org.ru/ckp/stoimost-uslug.php, 
 www.novamed.online/massspe)

способ оплаты: заключение договора




Контактная информация
	Место расположения прибора:	660036, Академгородок, 50, строение 28, Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН, лаборатория физико-химической биологии древесных растений
	Ответственный за прибор	Петрунина Елена Александровна
	Заявки принимает	Представитель РЦКП ФИЦ КНЦ СО РАН в ИЛ СО РАН Лоскутов Сергей Реджинальдович, д.х.н., зав лабораторией физико-химической биологии древесных растений. E-mail lsr@ksc.krasn.ru, тел.: 8(391)-249-44-69;  8-950-983-81-27.
Петрунина Елена Александровна, инженер лаборатории физико-химической биологии древесных растений ИЛ СО РАН. E-mail petrunina@ksc.krasn.ru, тел.: 8(391)-249-44-69.
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